VOLUMEN DE SILOS DE
GRANJA DE CAIDA CENTRAL
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Altura total del silo = altura del cilindro + altura fija
Altura fija = altura libre + altura del techo + altura del cono

VOLUMEN DE SILOS DE
GRANJA DE CAIDA LATERAL
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Altura total del silo = altura del cilindro + altura fija
Altura fija = altura libre + altura del techo + altura del cono

SILOS DE GRANJA DE CAIDA CENTRAL
TABLA DE ESPECIFICACIONES
Y CAPACIDADES

CAPACIDAD DE SILOS DE Densidad
GRANJA DE CAIDA CENTRAL =0,6t/m3
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SILOS DE GRANJA DE CAIDA LATERAL
TABLA DE ESPECIFICACIONES
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CAPACIDAD DE SILOS DE
GRANJA DE CAIDA LATERAL
Densidad =0,6 t/m3
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Silos Metdlicos Zaragoza S.L.U.

Autovia de Logrofio, Km. 14,3
C/ Francia s/n

50180 Utebo (Zaragoza)
ESPANA

Teléfono +34 976 126 060
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CATALOGO DE PRODUCTO

SIMEZA

SILOS

GRANJA

LA SOLUCION 360 GRADOS PARA TU ALMACENAMIENTO




oD VISION GLOBAL 02) DETALLES

03) ACCESORIOS

LA SOLUCION 360 GRADOS TAMBIEN EN SILOS DE GRANJA

SIMEZA desarrolla su actividad en la fabrlcclaon de plantcs de almacenamiento, cereales, harinas y ofros productos_‘nd !

“Pioneros en europaq, atesora Unﬁ,ﬁd‘dﬁd Iq?roduc_’aon‘q instalacién de Silos de Granja para un correcto 01 TECHO
alchenam|entp de plensg.f. para ohmento wgm er#’gdlefg}@bn}’enplotacwnes ganaderas, |ogrando afio tras

~ afio unos niveles de calidad, prestacionesy-excelencia, a la altura de una marca'con més de 40 afios de experiencia: .. Construido por.sectores poligonales de chapalisa, punzonados, bordonados
ES ; . y perfectamente conformados para su montaje, el dngulo de inclinacién es
de 40° para maximizar la capacidad utilizable de almacenaje del alimento.

Contamos con un equipo de ingenieros espeqtal_zqd’os que trcbq|an estudiando caso pa-;:cso y-codo comeoda con el dliente,
dlseﬂando Y calculando todas las estructuras de- acuerdo con las normas eUTopeGs Euro Cédigo o americanas AS‘Af%ANSI

ELcddeO‘en los Silos de Granja SW\'EZA esté fabricado en acefo ondulado galvanizado, el techo y el.cono.en acero liso
“.galvanizado y dlsponemos'é'skmsmo ‘deofras opaones de acabados, como prelacado o pintado al horno (en color verde

-
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0 de productos SIMEZA ofrece una ompl'u gama de Silos de Grcm|a Crc’m unas capamdades de 02 CILINDRO

Construido por médulos de chapa ondulada, punzonados y perfectamente
conformados para su montaje,cuentan con.un detalle importante: la onda es
de 104 mm (paso) x 12 mm (profundidad), con la particularidad de que este
tipo de onda favorece la evacuacién del alimento en las paredes del silo.
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h#:a, podemos encontrar mstcduc:ones

ctamente conformados para su montaje, SIMEZA dispone de dos
modelosde estos conds, urio de caida central con un angulo de inclinacion

de 62° y ofro de caida |cterq| con cj%ngulos, uno de 43°y otro de 80-
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TAPA DE LLENADO

Construida en chapa galvanizada conformada en
cilindro, aporta un cierre al silo desde el suelo de forma

seguka

ESCALERACILINDRO VERTICAL
DE ACCESO A TECHO

——
Construida por perfiles, peldafios de tubo, proteccién
con largueros y aros quitamiedos, todos ellos
galvanizados.

ESCALERA-HNICIAL

Escalera portdtil construida en aluminio que da acceso a

la escalera.vertical.delciliadse

BRIDA-DE-SALIDA-MIXTA
PARA SILO DE CAiDA CENTRAL

Consffuidaen chapa galvanizada, estd pieza une fodos
los gajos del cono en la salida y sirve ademds, para
montar el cajetin de la distribucién de un sinfin

autometticos

BR'DWDE-SAI.IIJI-\’
PARA SILO DE CAIDA LATERAL

Consfruida en chapa galvanizadd, esta pleza une 1odos
los gajos del cono en la salida y sirve ademds para
montar el tubo de la caida lateral.

TUBO DE CAIDA LATERAL

Construido en chapa galvanizada con tajadera de
guillotina en el extremo.

VIERTE AGUAS

Importante accesorio, es el faldén de chapa galvanizada
ondulada situado en la unién del cilindro y el cono, que
protege-que-elagua-deluvia-deslice.porla generatriz

del cono hasta la salida, y se evite de ese modo la

humedad.

~ SALIDA DE EMERGENCIA EN CONO

Permite extraer alimento fécilmente para llenar un carro
o cualquier ofro recipiente. Galvanizada.

(=) PUERTA DE LIMPIEZA EN CONO

Facilita la limpieza del silo desde la parte inferior.
Galvanizada.

CUPULA DE AIREACION
SOBRE TECHO

También denominada Tobera, permite tanto la salida
como la entrada de aire, esto evita tanto sobrepresidn
como vacio en el interior del silo. Galvanizada.

VISOR DE METACRILATO

Puede montarse en la primera virola o en el cono, lo que
perml}e\{:omprobor el nivel de capacidad de alimento en

el sife.
- ,
A DE CARQA NEUMATICA
2RESION
Cuando la carga d€ es mecdnica y es neumdtica,
es necesario colocarun o pracor de entrada,

una conexién en el techo'de glida de aire
mediante un tubo de descompresion®




